
 

 

  

www.another-way.eu

Modul 2 mit Holzbackofen 

Seite 1

OUTDOOR-KÜCHEN UND GRILL
www.baumgartnerbau.at



 

 

  

www.another-way.eu

Modul 2 mit Holzbackofen 

Seite 2

Aufbau - Boxen

Box 55

Box 75

Box 90
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Mörtelfuge exakt 5 mm

Wandelement
1. Reihe

Mörtelfuge

Feuchteisolierung

Mörtelfuge

Fundament 
tragfähig!

Frostkofferung

Wandelemente
1. Reihe

Grundriss Modul 2 - 1.Reihe 
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Detail - Aufbau - Boxen
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Grundriss Modul 2 - 2.Reihe 

Detail - Aufbau - Boxen
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Grundriss Boxen Abdeckplatten 

Wandelemente
2. Reihe

Wandelemente
      1. Reihe

Fundament
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Aufbauanleitung Holzbackofen

aus Hochleistungsbeton Temperaturbeständigkeit > 1100° C
Backofenmodul K60

Für alle Fugen beim
Backofenmodul nur
mitgelieferten Spezial
Hochtemperaturkleber
verwenden !! 
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Aufbauanleitung Holzbackofen

aus Hochleistungsbeton Temperaturbeständigkeit > 1100° C
Backofenmodul K60

bei allen Fugen
Hochtemperatur-Kleber
verwenden (mitgeliefert!)

In den Hohlraum 
zwischen Backofenmodul
und Außenelementen 
ausreichend
Wärmedämmung 
einbringen
(z.B.: Liapor 8/12 mm 
Schüttung)

hochwärmedämmende
Isolierplatte

 

Backofenmodul
Temperaturbeständig
> 1100° C

Rauchfang mit
Absperrklappe

Frontplatte mit
Metalltür u. Sicht-
fenster
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Aufbauanleitung Holzbackofen

aus Hochleistungsbeton Temperaturbeständigkeit > 1100° C
Backofenmodul K60

Aschenlade

Metallwinkel

Hitzeschutzplatte
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Aufbauanleitung Holzbackofen

aus Hochleistungsbeton Temperaturbeständigkeit > 1100° C
Backofenmodul K60


